
RECOMMENDED

MOUNTING HOLE

设计

批准

单位

视角

比例

重量

名称:

P/N

未注明公差：

.x    ±0.15

.xx    ±0.1

.xxx   ±0.05

Angle:  ±2° 版本

页面

审核

g

电镀:

mm

日期:

材料: 见列表

见列表

日期:

日期:

V1.0

01

客户料号

面积

Revision9ER. DATE
RoHS Compliant.

V1.0

1. SMA-PLUG CONNECTOR

2. SMA-JACK CONNECTOR

3. 086 CABLE
4. HEAT SHRINK

TECH:

1.IMPADANCE: 50Ω

2.FREQUENCY: DC-8GHz

3. : 

4. INSERSION LOSS：≤0.35dB

2 : 1

TBD

cm²

新版发行

1.CONDUCTOR: BRASS，$

0$TERIAL&COATING:

SMA-PLUG

U

SMA-J/SMA-KY-086-50mm

2.INSULATOR: PTFE

3.BODY: BRASS,AU
 线缆组件

 

VSWR≤1.5

1.CONDUCTOR: BRASS，$U
 2.INSULATOR: PTFE
3.BODY: BRASS,AU

SMA-JACK

JYC ELECTRONIC CO.,LTD
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